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BUFFALL 


本製品の設定手順は別紙「らくらく！セットアップシート」をご覧ください。 
「らくらく ！セットアップシート」には Windows 編と Macintosh 編がありま 
す。お使いの環境にあった「らくらく ！セットアップシート」をご覧ください。 
モバイル機器/ゲーム機をお使いの方は本製品の設定完了後に「らくらく！ 
セットアップシートモバイル/ゲーム編」を参照して、無線接続してくださし、。 


咖は?ィデス-クタを共穿げて 




W 


•無線親機に USB ディスクを接続して、ネットワークディスク （ NAS ) と 
して使用するには、製品背面の USB ポートに USB ディスクを接続しま 
す。ファイル共有機能の他に、 Web アクセス機能、メディアサーバー機 
能、 BitTorrent 機能などが使用できます。詳細な設定は「画面で見るマ 
ニュアル「エアステーション 設定ガイ ド」」※ の 「マニュアルを読む」一 
「 USB ディスクを NAS として使用する」一 「 WZR - HP - G 3 Q 2 H 」 を参照し 



※ USB ディスクや USB 八ブは、弊社で動作確認済みの製品をご使用くださ 
い。対応 USB ディスク/八ブは弊社ホームページ ( buffalo . jp ) をご覧く 
ださい。 

※データ通信カードと併用する場合は、上記のように USB 八ブ(セルフパ 
ワー型）を使用することもできます。 

※ USB ランプ点灯中は USB ディスクを抜いたり、無線親機の電源を落と 
さないでください。 

※データ通信カード使用時は、背面の ROUTER スイツチを AUTO または 
ON に設定してください。 

※「画面で見るマニュアルの読み方」（右記）を参照してください。 


Z 有害サイトへのアクセスを制限 


•インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには 「 i - フィルター」機 
能を使用します。 「 i - フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面 
からユーザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として6〇 
日間無料で使用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する 
場合は、 「 i - フィルター」 サー ビスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細 
な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※の「マ 


ニユアルを読む」一「ルーター機能設定」一「インターネット有害サイトへ 
のアクセスを制限する （「 i - フィルター」機能)」一 「 WZR - HP - G 302 H 」 を参 
照してください。 胃 

トフイルチ 


for BUFFALO ^ 


※「画面で見るマニユアルの読み方」（右記）を参照してくださし、。 


外出先からネットワークにアクセスする 


•外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、 PPTP サー 
バー機能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミック DNS サービ 
ス」※または「固定グローバル IP アドレス」が必要です。詳細な設定は「画 
面で見る マニュアル」「エア ステーション設定ガイ ド」」※ の 「マニュアル 
を読む」一「ルーター機能設定」一「外出先から自宅や社内のネットワーク 
にアクセスする （ PPTP サーノ\：一機能)」一 「 WZR - HP - G 302 H 」 を参照して 
ください。 

※「画面で見るマニュアルの読み方」（右記）を参照してくださ 
い0 

※無線親機の設定画面から BUFFALO 「ダイナミック DNS サー 
ビス」（有料）にお申し込み頂けます。 



Dynamic 


Service 


設定画面を表示する 


さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機 
の設定画面を表示してください。 


Windows 7/Vista/XP の場合 


1. [スタート]—[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ]— [エアステーション 
ユーテイリテイ]一[エアステーション設定ツール]を選択します。 

■ ■エアステーション設定ツールが起動したら、[次へ]をクリックします。 

。 逆^^ 

リ ■ I ァステ-ション無篇親梅®透 択〇也 

棟作したい無網制技逞択してく妫い。リス KdS い埸合は、[再 _] 初《勿クしてく歧〇。 


3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄 —root (小文字）「パスワード」欄4空欄として、 
[〇 K ] をクリックします。 

4. 設定画面が表示されます。 


Macintosh の場合 


1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセットします。 

2. デスクトップに表示された「エアナピゲータ CD 」 をダブルクリックして開き 
ます。 


エアステーンヨン名 ネットワーク名 (SSID) MAC アドレス IP アドレス 



㈣ J 無锶親棵が导.つからない規合 


I wtkum I 


通択 Ufe ら〇欠べ！奄娜 u* す。 


:( 匸 次へ⑼〉1>|キル1 


自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリ 
ックします。 



[設定画面を開く]をクリックします。 


5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄 — root (小文字）「パスワード」欄4空欄として、 
[0 K ] をクリックします。 


6. 設定画面が表示されます。 


Windows 2000 の場合 


1 ■ [スタート]一[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーシヨ 
ンユーテイリテイ]— [ AirStation 設定ツール]を選択します。 



3. 「 Mac 」 フォルダー内の「エアステーシヨン設定ツール」をダブルクリックし 
て実行します。 

4. 「続ける」をクリックします。 

5 . 検索された無線親機を選択して、「続ける」をクリックします。 



■■[設定画面を開く]をクリックします。 

■ ■ 「名前」欄— root (小文字)、「パスワード」欄—空欄として、[ログイン]をク 
リックします。 。 


このページを見るには、 “192.168.11.1:80" 上の領 
域 AirStation にログインが必要です。 

パスワ-ドは 明引ヒ されずに 雜 されます • 

( 

「認証エラー」と表示されたら、 
画面上部にある「 \_ C_l (再読み 

名前： 

root 


パスワード 



込み)」をクリックしてくださ 

□ このパスワードをキーチェーンに保存 

c キヤンセル) f □グインカ 


い 0 



自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設定] 
をクリックします。 


※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、も 
う一度手順7の操作を行ってください。 

8. 設定画面が表示されます。 


困ったときは 


(TVi 困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」幻の 
^ 「「困った」を解決する」を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 

※1「画面で見るマニュアルの読み方」（下記）を参照してください。 


■ ■ランプの状態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：消灯しているときは、 AC アダプターがコンセントに正しく 
接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：消灯しているときは、電源を入れなおしてください。 

DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」を 

お読みくたさい。 

INTERNET ランプ：ブロードバンド回線をお使いの場合で消灯しているときは、 
モデム、〇 NU 、 CTU との接続や電源が入っていることを確認 
してください。 

Q 2. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 「らくらく ！セットアップシート」の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画 
面を表不します。 

2. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「11 n 倍速モード/無線の基本設定をする」を 
クリックします。 

3. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。 

4. 設定後、無線で無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見る マニュアル「エアステー シ ヨン 設定ガイ ド」」※ 1の 「マ 
ニュ アルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャンネル変更） 」 を参 
照してください。 

Q 3. 2台目以降のバソコン / Macintosh を追加したい 

A 1. 2台目以降のパソコン/ Macintosh を無線親機に接続するに場合は、「らくらく！セットアップ 
シート」の「2無線で接続する」を参照してセットアップしてください。 

※八〇 SS で無線接続している環境に、 A 〇 SS に対応していない無線子機を追加する場合 
は、無線親機の 「 SSID 」 「セキュリティーキー」を使用して無線接続します。無線親機に 
設定されている 「 SSID 」 「セキュリティーキー」は、「無線親機のセキュリティーキーを 
確認するには」（うら面）を参照して確認してください。 


■Web が參照できる環境をお持ちの場合 

パソコンからバッファローホー厶ページにアクセスしてください。 

バッファローホー厶ぺージ ( buffalo . jp ) トップの検索ウィンドウに半角で「-」と入 

力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問が表示されます。 

■ ■ ■ ■ 

■Windows の場合 

Q 1 ■無線 LAN でインターネットにつながらない 

Al.r 画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「無線 LAN でイ 
ンターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。 

〇 「無線—ー ネット,こっな輪ぃ 」を解決する _ 「画面で見るマニュアルの読み方」（下記）を 

お困りの状況をお選びください :ゴぎ 参照してください 0 

問診形式でお客様の問題を解決します。 


A 2. 無線親機、無線子機付属の エア ナビゲータ CD のうちソてージョンの新しい エ アナ 
ピゲータ CD で再度インス I - _ルを行ってください。 

1. 付属の CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 から「オプション」一「ドライバの削除」 
を実行して無線子機のドライバーを削除します。 

2. 無線子機をパソコンから取り外してソ ゞ ソコンを再起動します。 

3. 再度、「らくらく！セットアップシート」を参照して、セットアップを行います。 

■Mac OS の場合 

Q 1■ A 0 SS で無線接続できない 

Al . Macintosh に LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無線接 
続を行ってください。 

A 2 .無線親機と Macintosh を近づけてから無線接続してください。 

A 3 .無線親機の電源を入れなおしてくださしヽ。 AC アダプターは、無線親機のコネク 
夕一に奥までしっかりと差し込んでください。 

A 4. Macintosh を再起動した後、無線接続してください。 

A 5 .上記の設定を行っても改善しない場合は、 「 Q 2 .無線の通信が不安定です」（左記） 
を参照して、無線チヤンネルを変更してください。 

A 6 .無線親機、無線子機付属のエアナビゲータ CD のうちソくージョンの新しいエアナ 
ピゲータ CD で再度セットアップを行ってくださしヽ。セットアップ手順は、「らくら 
く ！セットアップシート」を参照してください。 


画面で見るマニュアルの読み方 
您 1 ■エアステーション設定ガイド j 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」を参照してください。 
※「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」には、ネットゲー厶を楽しんだり、 WWW サーバーを公開したりする手順も記載されています。 


■Windows の場合 

1. CD - R 0 M 「 エアナビゲータ CD 」 をパソコンにセットします。 

※Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVLEXE の実行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]を 
クリックしてください。 

■ ■[マニュアルを読む]をクリックします。 

3. 「マニュアルをインストールしてから読みますか？」と表示されますので、イ 
ンス I -ールする場合は、[はい]をクリックします。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]—[(すべての）プログラム]— 
[巳 UFFAL 0]- [エアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアステーシヨン設 
定ガイド]から、いつでも参照することができます。 

4. 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


■Mac OS の場合 



1. CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします。 

2. デスクトップに表示された「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリックして開き 


3.「 manual . html 」 をダブルクリックして実行します。 



martuaLhtml 


4. 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


おもな仕様/出荷時設定値 


本製品の製品仕様および製品概要については、付属 CD 内のマニュアルを参照してください。 
すべての出荷時設定値は、付属 CD 内のマニュアルの「機能一覧」に記載されています。 


•無線親機のおもな仕様 


項 目 

仕様 

データ転送速度(有線） 

1000/100/1 0Mbps (自動認識） 

ポート数(有線） 

LAN: 4ポート (AUT0-MDIX 対応） 

INTERNET： 1ポート (AUT0-MDIX 対応） 

消費電力 

最大 14W 

動作温度/動作湿度 

〇〜 40°C/20 〜80% (結露なきこと） 

外形寸法 

1 65(H) X 30(W) X 1 58(D)mm 
※本体のみ 


•無線親機のおもな出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 側 IP アドレス 
< ROUTER スイッチ AUTO 時> 

く ルーター機能有効時 >192.168.11.1 (255.255.255.0) 

くルーター機能無効時〉 DHCP サーバーから自動取得 

DHCP サーバー機能 
<ルーター機能有効時> 

伊用オる 

割り当て IP アドレス ：1 92.1 68.11 .2 から64台 

デフオルトゲートウェイ：無線親機の LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバーの通知：無線親機の LAN 側 IP アドレス 

無線設定 

無線セキュリティー設定 

SSID: 無線親機の MAC アドレス 

セキュリテイー: WPA/WPA2 mixedmode-PSKTKIP/AES 
セキュリティーキー:製品側面のラベルの 「KEY」 欄に記載 

管理設定 

管理ユーザー名/パスワード 

root /設定なし 




















































































































































































パッケージ内容 


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


お客様の商品は、無線子機が入っていない WZR - HP - G 302 H 、 または無線子機が入って 
いる WZR - HP - G 302 H / U のいずれかになります。 



. 

■■1 個 

□エアナビゲータ CD. 

■…. 1 枚 

□ USB ケーブル 


□壁掛け用ねじ . 

…"2 個 

(WZR-HP-AG 300 H/U のみ）.… 

■■ 1 本 

□AC アダプター . 

…" 1 個 

□ LAN ケーブル(ストレート） . 

W マニュアル補足事項(本紙) . 

■■ 1 本 

■■1 枚 

□無線 LAN 設定サービス申込書 ..... 

…" 1 枚 

□らくらく ！セットアップシート （ 


編" 編，モバイル/ゲーム編）各 1 枚 


※本製品「らくらく ！セットアップシート」を使ってセットアップができるため、冊子のマ 
ニュアルは添付しておりません。「らくらく！セットアップシート」よりも詳細な情報が必 
要な場合は、エアナビゲータ CD 内の「マニュアルを読む」を参照してくださぃ。 

※本製品の保証書は、外箱に印刷されてぃます。本製品の修理をご依頼ぃただく場合に必要と 
なりますので、大切に保管してくださぃ。 

※追加情報が別紙で添付されてぃる場合は、必ず参照してくださぃ。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソー スコー ド 
の入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 gpl . txt 」 をご覧くださ 

い0 


無線親機のセキュリティーを 
確認するには 


無線親機は出荷時設定で、 「 SSID 」 「セキュリティーキー※ 2 」 「 PIN コード」が設定さ 
れています。 



SSID :無線親機に設定されている SSID が記載されています。 

KEY :無線親機に設定されているセキュリティーキーが記載されています。 
※セキュリティーキーの認証方式: WPA / WPA 2 mixedmode - PSK ^ 3 
セキュリティーキーの暗号化方式: TKIP/AESB 
PIN :無線親機に設定されている PIN コードが記載されています。 


各部の名称とはたらき 


本製品の各部の名称とはたらきを説明します。 

■ 無線子機亂 I - UC - G 300 HP ) ) 

※ WZR - HP - G 302 H / U の方のみ 



電波確認ランプ 

電波の強弱を表示 

ACT ランプ 

点滅:データ送受信時 


ランプ 


無線親機 ( WZR - HP - G 302 H ) 



背面 


側面 



① AOSS ボタン 

② POWER ランプ(緑） 

③ SECURITY ランプ(橙） 


④ WIRELESS ランプ(緑） 


⑤ ROUTER ランプ(緑） 


無線親機の電源を入れた状態で、 SECURITY ランプが点滅するまで 
(約1秒間)ボタンを押すと、無線親機がセキュリティ_キ_交換処理 
を行える状態 (AOSS/WPS 動作状態）になります。 

点灯: AC アダプター接続時 
消灯: AC アダプター未接続時 
セキュリティー状態を表示します。 

消灯: A0SS を設定していない/セキュリティーを設定していない 
点灯:セキュリティ_キ_交換処理に成功 (A0SS/WPS 成功)/手動 
でセキュリティーを設定している 

2回点滅:セキュリティーキー交換処理を行える状態 (A0SS/WPS 待 
機中） 

点滅:セキュリティキー交換処理に失敗 (A0SS/WPS 失敗） 

※無線親機の SECURITY ランフが点灯しているときは、暗号化キーが設定 
されています。設定されている暗号化キーは、付属 CD 内「エアステーシヨ 
ン設定ガイド」の 「 WPS / A 〇 SS 接続で設定した暗号を確認する方法」を 
参照して、確認してください。 

無線 LAN の状態を表示します。 

点灯:無線 LAN 動作時 
点滅:無線 LAN 通信時 

点灯:ルーター機能有効時 
消灯:ルーター機能無効時 


⑥ DIAG ランプ(赤） 点滅回数により無線親機の状態を示します。 

※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 


点灯状態 

内 容 

状 態 

2回点滅~ 

フラツシユ ROM 異常 

フラッシュメモリーの読み書きができません。 

3回点滅~ 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラーが故障しています。 

4回点滅~ 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラーが故障しています。 

5回点滅 

IP アドレス設定異常 

INTERNET ポートと LAN ポートのネットワークアドレスが 
同じため通信できません。無線親機の LAN 側1 P アドレスの 
設定を変更してください。 

6回点滅 

データ通信力ード異常 
(データ通信力ード使用時のみ） 

電話番号など、データ通信力ード設定に誤りがあります。 
データ通信力ードが挿入されていません。 

連続点滅％ 2 

ファームウエア更新中 
設定保存中 
設定初期化中 

ファー厶ウェアを更新しています。 

設定を保存しています。 

設定を初期化しています。 


※l 一度、 AC アダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。 

再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛に無線親機をお送りください。 

※之 連続点滅中は、絶対に AC アダプターをコンセントから抜かないでください。 


⑦ MOV 旧エンジンランプ（青) 

⑧ MOVE エンジンスイッチ 

⑨ ROUTER スイッチ 


⑩ USB イジェクトボタン 


MOVIE エンジン機能の状態 (ON/OFF) を表示します。 

無線親機の MOVIE エンジン機能の〇 N/0FF を切り替えます。 

無線親機のルーター機能の有効/無効/ AUT 〇を切り替えます。 

〇 N: ルーター機能有効(ルーターモード） 

〇 FF :ルーター機能無効（ブリツジモード） 

AUTO:INTERNET ポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機 
能の〇 N/0FF を自動で切り替えます。（出荷時は AUTO) 

※付属 CD 使用時は、必ず AUT 〇に設定してください。 

※付属 CD を使用せずにデータ通信カードの設定を行う場合は、必ず〇 N に 
してください。 

US 巳ディスクを取り付けた状態で、 USB ランプが点滅するまで(約3秒 
間）ボタンを押し続けると、 USB ディスクが取り外し可能な状態にな 
ります。 


⑪ USB ランプ(青） 点灯: USB ディスク接続時 

点滅: USB ディスクが取り外し可能な状態 
消灯: USB ディスク未接続時 

※[^巳ランプ点灯中は USB ディスクを抜いたり、無線親機の電源を〇 FF 
にしないでください。 


⑫ USB ポート USB ディスクやデータ通信力ードを接続します。 

※(^巳ディスクとデータ通信カードを併用する場合は、本製品に対応した 
US 巳八ブ(セルフパワー型）を使用して接続してください。 

⑬ LAN ポート/ランプ(緑） バソコン/八ブを接続します。1000/100/1 0Mbps 対応スイツチング八 

ブです。 

点灯:各 LAN ポートリンク時 
点滅:各 LAN ポート通信時 


⑭ INTERNET ポート/ランプ(緑) 


⑮ DC コネクター 
⑯ 出荷時設定一覧 


⑰ RESET ボタン 


モデム/〇 NU/CTU を接続します。1000/100/1 0Mbps 対応です。 
点灯： INTERNET ポートリンク時 
点滅: INTERNET ポート通信時 

※ルーター機能無効時は、 LAN ポートと合わせて5ポートのスイッチ 
ング八ブとして使用できます。 

※USB ポートにデータ通信力ードが接続されている場合は、 
INTERNET ポートは使用できません。（無効になります） 

付属の AC アダプターを接続します。 

無線親機の出荷時設定値(管理ユーザー名/パスワード/ IP アドレス 
/SSID/ セキュリティーキ ー/PIN コードなど）が記載されています。こ 
の位置は高温になる場合があります。やけどや設置場所の変形に注意 
してください。 

無線親機の電源を入れた状態で、 DIAG ランプが点滅するまで(約3秒 
間）ボタンを押し続けると、無線親機の設定が初期化されます。 


安全にお使いいただくために必ずお守りください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため 
に守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよ 
く理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなぐ弊社製品を組み込んだ 
パソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生 
じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 

あらかじめご了承ください。 

■使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が 
死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容 
を示しています。 


絵 記号の意味 


A 

△は、警告•注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:△感電注意)が描かれてい 
ます。 

0 

〇に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例：®分解禁止） 

• 

•は、しなければならない行為を示す記号です。 

❿の近くに、具体的な指示内容(例：®プラグをコンセントから抜く）が描かれています。 


△警告 


Q 

禁止 

AC アダプターを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電す 
る恐れがあります。 

•設置時に、 AC アダプターを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 

•重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

•熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。 

• AC アダプターを抜くときは、必ずフラグを持って抜いてください。 

•極端に折り 曲 げないでください。 

• AC アダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。万一、 AC アダプターが傷んだ 
ら、弊社サボートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。 

分解禁止 

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災•感電•故障の恐れがあります。また本製品のシールやカパーを取り外した場合、修理をお断 
りすることがあります。 

電源プラグを 
抜く 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、 AC コンセントから AC アダプターを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポート 
センターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

電源プラグを 
抜く 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐ 
に AC アダプターを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポート 
センターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 

Q 

禁止 

AC 100 V (50/60 Hz ) 以外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

❶ 

強制 

AC アダプターは、 AC コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 

❶ 

強制 

AC アダプターは必ず本製品付属のものをお使いください。 

本製品付属以外の AC アダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、 
発煙、発火の恐れがあります。 

電源プラグを 
抜く 

液体や異物などが内部に入ったら、 AC コンセントからプラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 

弊社サボートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 

㊃ 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

電源プラグを 
抜く 

電源製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 
置してください。 

けがをする危険があります。 


△注意 


禁止 

AC アダプターが AC コンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らない 
でください。 

感電の原因となります。 

❶ 

強制 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシ 
など）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 

体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。 

Q 

禁止 

次の場所には設置しないでください。 

感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。 

•強い磁界が発生するところ（故障の原因となります） 

•静電気が発生するところ（故障の原因となります） 

•震動が発生するところ（けが、故障、破損の原因となります） 

•平らでないところ（転倒したり、落下して、けがの原因となります） 

•直射日光が当たるところ（故障や変形の原因となります） 

•火気の周辺、または熱気がこもるところ（故障や変形の原因となります） 

•漏電の危険があるところ（故障や感電の原因となります） 

•漏水の危険があるところ（故障や感電の原因となります） 

❶ 

強制 

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティーに関するこ注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント 
間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点が 
あります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティー 
に関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性がありま 
す0 

本紙の手順に従って、セキュリティー設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。 

また、 「エアステー シヨン設定ガイド」の「無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティーに関するご注 
意」もあわせてお読みください。 


「設定がうまくいかない J 、 「故障かな？」と思ったら 

サボートセンターのご案内 


本製品に関するお問合せはサボートセンターで受け付けています。 

• お問合せの際は、まず、弊社サボートページをご確認ください。 

お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q & A やよくある質問をご紹介して 
おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。 

ハ□ーバッファロー 


S 八□-パッファ □- 

86886 .jp 


( http://www 不要） 


86886.jp 


検索 t 


インターネット （E メール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。 

ハ□ーバッファロー 

( http://www 不要） 


個人のお客様 


法人のお客様 


S 八□ーバッファロー 

86886. jp / mail / 

S ハ□ーバッファロー 

86886. jp / hojin / 


( http://www 不要） 


»電話：お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認くださしヽ。よりスムーズに回答すること 
が可能です。1，ご使用の弊社製品名2,パソコンの型番3, 0 S のバージョン 4,トラ 
ブルの内容をお知らせください。 

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 

八口ーパッファロー 

詳細は弊社ホームページ （86886. jp ) をご覧ください。 


個人のお客様窓口 050_31 63—1 825 


9:30〜19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く） 


法人のお客様窓口 


050-3163-2000 


9:3◦〜12:0013:◦◦〜17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く） 


修理のご案内 


万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 
理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。 

S ハ□-バッファ □- 

86886. jp / shuri / ( http://www 不要） 

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。 



.ーザー登録のご案内 • 添付品の販売 （ 備品販売窓口） 


ユーザー登録 

ダウン ロー ドの代行サービス （ 有料） 

AC アダプター、ケーブル、その他付属品 


PqI 八□-バッファ □- 

Sk 86886. jp / user / (_ d:"www 不要） 

ハローバッファ□- ■ 

Sk 86886. jp / bihin / ( http:"www 不要） 


§ http://www.buffalo-direct.com ゾ《ッ フアロー タイレクト ミ索 


ユニテイサイト 


•お客様サボートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問•質問を書き込み、知っている 
人が答えて解決するコミュニティサイト [ ZQwoonetSAK 2 (サクサク)』をご用意させていただい 
ております。ぜひご利用ください。 


国 http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar SAK 2 


検索 t 


※咖日 provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical and customer support only for use in Japan. 

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 

•お問合せに関する連絡•製品向上の為のアンケート（サボートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓口） 
-製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられ 
ております。 

■ BUFFALO は、株式会社メルコホールディングスの商標です 。 AirStation , A 0 SS は、株式会社バッファローの商 
標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

本書では、™、©、®などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入 
された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い 
求めになった販売店または弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の〇 A 機器としてお使いください。万一、一般〇 A 機器以外として使用されたことに 
より損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでくだ 
さい。 

•一般〇 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシス 
テムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。ま 
た、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サボートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務)に該当するものについては、日本国 
外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可)が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱 
方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合に ついて 
は、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものであ 
る場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。 
お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発 
生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合 
を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致し 
ますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 


マニュアル補足事項2011年■月2日初版発行発行株式会社バッファロー 





























































































































































































































































































































































